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1.1. Descripeién del Equipo Bajo Prueba (EBP)

Marca:

Modelo:

Numero de serie: Aire:

Tension asignada: Gas:

Corricnte asignada: Agua:

Potencia asignada: Orro:

Frecuencia asignada: Tension(es) de prucha;
Nimero de fascs: Frecuencials) de prueba:
NOTAS:

1 - La desviacion nacional 2D1 de la NMX | 521/1 ANCE 2012, que debe aplicarse 2 3.1.3 dice lo siguiente:
Para esta Norma Mexicana debe adicionarse la definicién siguiente:

3.1.3.101. tension nominal de prueba: valor de rensién cléctrica correspondiente a 127 V + 1 V para aparatos monofisicos ¥y para
ottos aparatos 220V £ 2V

2~ La desviacién nacional 4DR de la NMX J 521/1 ANCE 2012, que debe aplicarsc 2 5.8.1, 13.3, 16.3,25.2 y Apéndice A dice
lo siguiente:

Para Mexico la frecuencia de prucha debe ser 60 H,

1.1.1.  Placa de datos del EBP
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1.1.2. Equipo de soporte para el EBP (simuladores)

Dispuositivo Descripcién

1.13.  Terminales adicionales para sefial-control y terminales de datos, dispositivos auxiliares

No. Descripeion de la terminal : Lengitud del cable Tipo de blindaje
1.
2.
1.14.  Circuitos clectrénicos de proteccion
No, Deseripeion Fabricante Designacién tipo Comentarios
1
2,

1.1.,5. Medidas de EMC para el incremento de inmunidad

No. | Colocacién Descripcidn Especificacién Fabricante Designacidn tipo

1.1.6.  Descripcién de las medidas de EMC parz el blindaje y contactos

No. Descripeion de la medida

1.1.7. Medidas adicionales

Deseripeién




SE

SECRLUTARIA DY FCONOMIA

1.2. Configuracién del ERP

Subseeretaria de Compettvidad v Normativichisd

Dyrecvion General de Norinas

Of. No. DGN.312.01.2018.306

Descripeién:

{ ) De piso

{ ) De mesa El EBP (Equipo Bajo Prucba) se coloca sobre mesa

1.3. Modos de operacion del EBP

No. | Deseripeidin

(Y Modo de cspera / Modo apagado

() Circuito clectronico de proteccion: Aplica solo s1 el laboratorio que realizo las pruebas del inciso 19 de 1a

NMX-J-521-ANCE, reporta la activacién de un PEC (circuito de proteccion)

1.3.1.  Modos de operacién que se usaron para las pruebas
No. [ Mode de operacidn Razén
1

2
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1.4. Criterios de desempeiio y/o aceptacion.

Los resultados de la prucba sc clasifican con base en la pérdida de funciones y/o la degradacion del funcionamiento del cquipo bajo

prucba, relativo a un nivel que se establece en la norma de producto o a solicitud del clicnte,

Criterio de aceptacion de acuerdo al inciso 19.13 de la NMX-j-521-ANCE-2012;

El aparato no debe producir un mal funcionamiento peligroso. y no debe producirse fafla de circuitos
electronicos de proteccion si el aparato todavia puede utilizarse,

Los aparatos que se prueban con un interruptor electrénico en posicién “apagado” o en modo de
espera, deben:

= No entrar en funcionamiento: o

= Si se ponen en funcionamiento, no deben dar lugar a un mal
funclonamiento peligrose durante o después de las pruebas def capitulo
19.11.4,

NOTA - El uso negligente del aparato puede ocasionar una operacion no prevista que comprometa la seguridad, tal
como;

- El aimacenamiento de pequefios aparatos mientras estan conectados a la alimentacion:

S La colocacion de materiales infamables en las superficies de trabgjo de los aparatos de
calentamiento: o

S La colocacion de objetos en las zonas cercanas de los aparatos operados por motor que no se espera
gue puedan arrancar

En un aparato que contenga tapas o puertas que se controlan con uno o més blogueos, uno de los
bloqueos puede fiberarse siempre que las siguientes condiciones se cumplan:

= La tapa o la puerta no se mueve autométicamente a una posicion de abierto
cuando el bloqueo ests liberado;

S El aparato no se restablece después del ciclo en el que el blogueo se queds
itberado;
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1.5. Resumen de resultados de las pruebas

Mérodo de prueba Tirulo Resultado
Criterio | Aceptacion/
Rechazo
NMX-]-521/1-ANCE-2012 (19.11.4.1):
NMX-J-610/4-2-ANCE-2012 Inmunidad a Descargas Electrostaticas.
IEC 61000-4-2:2008-12
NMX-J-521/1-ANCE-2012 (19.11.4.2):
NMX J-550/4-3-ANCE 2008 Inmunidad a Campos Electromagnéticos Radiados pur
IEC 61000-4-3:2006-02 sciales de Radio Frecuencia
NMX-}-521/1-ANCE-2012 (19.11.4.3):
NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 Inmunidad a Rafagas dc Impulsos Eléctricos Rapidos
IEC 61000-4-4:2012-04
NMX-)-521/1-ANCE-2012 (19.11.4.4):
NMX-J-610/4-5-ANCE-2013 Inmunidad a Impulsos de tension por Maniobra o
1EC 61000-4-5:2014-05 Descarga Atmosférica.
NMX-]-521/1-ANCE-2012 (19.11.4.5):
NMX-J-579/4-6-ANCE-2006 Inmunidad a las Radio Perturbaciones Conducidas ¢
TEC 61000-4-6:2006-05 Inducidas (corrientes inycctadas).
NMX-)-521/1-ANCE-2012 (19.11.4.6):
NMX-J-550/4-11-ANCE-2006 Inmunidad a Caidas ¢ interrupciones de Tension.
1EC 61000-4-11:2004-03
NMX-]-521/1-ANCE-2012 (1 9.11.4.7):
NMX-J550/4-13-ANCE-2006 Inmunidad 2 Arménicas ¢ Interarménicas (schales
IEC 61000-4-13:2002-03 transmitidas por la red - Tabla 11.- Curva de Meister).
Paza a correcta iterpretacién de exte informe, debe entenderss lo sipuiente:
“C" = Cuniple "NC” - No cumple “NA” - No Aplicable " " - Viéase observaciones 6 resultado de una medicidn “X" = Esta prucha no se puede
realizar
“ = - Indica que debe evatuarse - “+" = Indica que debe selcccionar enceredo en u eirculo

Vlenar el formato con lus datos de kafs) prucbags) comresporliente{s), en case e no evaluar una o varias normas indsear en cada secciée NA y calncar ba nota siguiente: *Prucha uo solicitada pord

clienre™
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1.6. Condiciones y Resultados de Ia Prueba - Inmunidad a Descargas Electrostiticas

PRUEBA: Descargas Electrostiticas

NMX-J-610/4-2-ANCE-2012 / 1EC 61000-4-2:2008-12 19.11.4.1

Método | La prucha pretende demostrar la inmunidad de los cquipos que se someten a descargas electrostiticas ya sea por el operador

u objetos adyacentes. El equipo bajo prucha de sobremesa se coloca sobre una mesa de madera de 0,8 m de alto sobre cl
plano de referencia. Se coloca sobre la mesa un plano de acoplamicnto horizontal (HCP) de 1,6 m x 0,8 m. Sc aisla ¢l
EUT y los cables del plano de ticrra mediante un soporte aislante de 0,5 mm de espesor. El equipo sobre piso se aisla del
plano de referencia mediante un soporte aistante de 0,1 m de espesor. Se coloca un plano de acoplamicnto vertical IVCP},

de dimensiones 0,5 m x 0,5 m como minimo, cn paralclo y a una distancia de 0,1 m del EUT.,

Parametros necesarios previo a la prucba

Tempcratura ambiente del

15235°C
Laboratorio.
Humedad relativa 30a60%
Presion atmosférica 700 a 1060 mbar

Parametros registrados durante la prucba

Temperatura A. del Laboratorio.

Humedad relativa

Presion atmosférica

Especificaciones de la Prueba
Descargas por contacto Nivel Criterio de cumplimiento
Descarga por aire Nivel Criterio de cumplimiento

Circuito de Descarga

330 Q7150 pF

Numero de Descargas

10 con polaridad positiva y 10 con polaridad negativa

Descarga Directa Descarga por Aire y Contacto
Tipo de Descarga

Descarga Indirecta Descarga por Contacto en VCP y HCP
Polaridad FPositivas y Negativa

Localizacion de la Descarga

Véase la imagen de la configuracién de prucba
Todos los puntos externos accesibles a Ia mano

Plano de acoplamicnto, horizontal (HCP) y vertical (VCP)

Informacidn Adicional:
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Equipos utilizados durante ka prucba

Descripeion Fabnicante Modelo ANCELAB Fecha de Cal. Préxima Cal.

Insertar imagen de la configuracion de la prucba con los puntos de descarga aqui



SE

SECREIARIA D FU ONOMIA

Resultados de 1a prucha:

Modo de Operacion del

{ ) Modo de espera
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Mado de Configuracion

Dricecion Generalde Norm s

( ) Dcpiso

EBP

apagado

() Ciramto electromico de

proteccién:

NA

EBP:

( ) Decmesa

NOTA  Adicione tantas tablas sean necesara para cada modo de operacion,

Descargas Directas

Descargas por aire

Ubicacién de Ia
descarga

Descarge por aire (kV) Polaridad Resultado/

Observaciones

Boton encendido

Display

Panel de ¢ nirol

Cub, Lat Izq.

A B W] Mo

Cub, posterior

+-

Descargas por contacto

Ubicacién de Ia
descarga

Descarga por contacto Polaridad Resultado/

&V) Observaciones

6

Cub, Frontal

+/-

Descargas Indirectas

Descargas por contacto

Ubicacién de Ia
descarga

Descarga por contacto Polaridad Resultado/

(kV) Observaciones

HCPp

Cara frontul

Cara lateral derecha

Cara lateral lzquienda

Cara posterior

vep

Cara frontal

Cara lateral derecha

Cara lateral Lzquierda

Cara posterior

+/
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1.7. Condiciones y Resultados de Prueba _Inmunidad a Campos Electromagnéticos Radiados por

sefiales de Radio Frecuencia

PRUEBA. Campos Electromagneticos de
NMX J 550 4 3 ANCE 2008 1EC 61000 4 3:2006 02 19.11 4.2
R dio Frecuencia
Metado La prucba permute determinar ¢l grado de inmunidad de equipos clectricos y clectronicos a perturbaciones

lectromagnenicas radiadas provenientes de transmisores de radiofrecuencia intencionados en el intervalo de frecuencia

80 MH, 1000 MH~ La perturbacion s plica a todo el cquipe  traves de una antena transmisora.

Parametros necesarios antes de la prucha Temperatura ambiente del Laboratorio. 15235 C
Humedad Relativa 30a60%
Presion Atmosférnica 700 a 1060 mbar
Parametros re str dos durante la prucha Temperatura ambiente del Laboratoric

Humedad relativa

Presion atmosferica

Especificaciones de la Prucha

Cimara Anccoica y equipos asociados

Medidor y sensores de potencia

Generador de Sefiales RF

Amplificadores de Potencia

Antenas Generadoras de Campo

Equipos para la Prucba Sensor de Campo Isotrépico

Arca de Campo|1,5mx1,5m, 16 puntos con un UFA de dimensiones 0,5 m
Uniforme (UFA) x0,5m

El 75% de los puntos deben estar dentro de las
especificaciones si la UFA es mayor que 0,5 m x 0,5 m. 100%
(todos los 4 puntos) en las especificaciones para una UFA de

0,5x0,5 m.

Intervalo de frecuencia

Nivel Modulacién en 80 % + 5 % cn profundidad
Amphitud 1 kHz + 10 % onda sinusoidal
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Tamano de paso de frecuencia

Tiempo de permanencia

Intervalo de frecuencia Polarizacidn de 1a Antena Criterio de cumplimiento
80 a 1000 MHz Vertical
80 a 1000 Ml Honzontal Incisn 19.13 de la
14 GHz22.0 GHz Vertical NMX ] 521/1 ANCE 2012
14GHz 220 GHs Horzzontal

In ormacion Adicional.

Equipos utilizados durante Ia prueba

Descnipeién Fabricante Modelo ANCELAB | Fecha de Cal. Préxima Cal

Calibracién de Campo Uniforme
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Insertar imagen de la configuracion de la prucba aqui

Resultados de la Prueba:

Modo de Operacion del { ) Modo de espera/ Modo de Configuracién del ( ) Depiso
EBP: apagado EBP:
( ) Circuito clectrénico { }Demesa

de proteccion:

NOTA  Adicione tantas tablas sean necesaria para cada mado de operacién.

Orientacion del Equipo Baje Pelatizacién de Ia Antena .
k Frecuencia (M1 1z) Resultado/Qbservaciones
Prucba (V/H)
Frontal

Lateral Tzquierda

Lateral Derecha

Parte Posterior
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1.8. Condiciones y Resultados de Prucha — Inmunidad a Rifagas de Impulsos Eléctricos Ripidos

PRUEBA: Rafagas dc impulsos cléetricos rapidos NMX-J-610/4-4-ANCE-2013 / IEC 61000-4-4:2012-04 19.11.4.3
Mérodo La prucba pretende demostrar la inmunidad del equipo sometidos a diferentes tipos de transitorios tal y como se generan
por los transitorios de conmutacion (interrupeiones de cargas inductivas, cl rebote al contacto de un relevador y
similares). Las rafagas se aplican cn las terminales de alimentacion utilizando una red de acoplamicnto/desacoplamiento
y en las terominales de control y de datos utilizando una pinza de acoplamicnto capacitiva,
Parimetros previos antes de la prucba Temperatura ambiente del £
Laboratorio, oo
Humedad relativa J0ab60%
Presion atmosférica 700 a 1060 mbar
Pardmetros registrados durante la prucba Temperatura ambiente del
Laboratorio,
Humedad relativa
Presion atmosférica
Especificaciones de la Prueba
Forma de¢ Onda del Pulso ¢n una carga de 50 2 Tiempo de Subida 5ns+30%
Duracién 30ns=30%
Forma de Onda del Pulso ¢n una carga de 1 k2 Tiempo de Subida Snsx30%
Duracidn 50 ns con una tolerancia de -15 ns a + 100 ns
Duracién de la réfaga 15 ms + 20 % a 5 kHz
Periodo de la rifaga 300 ms = 20 %
Frecuencia de repeticion 5 kH=
Polaridad Positivo y Negativo
Tiempo de aplicacién 2 minutos en cada polaridad
Puerto Nivel Criterio de cumplimiento
Terminales de sciial y control
Terminales de alimentacién en CD
Terminales de alimentacion en CA
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Informacion adicional

Equpos utilizados durante la prueba

Deseripaién Fabricante Modelo ANCELABR Fecha de Cal Préxima Cal.

Insertar mmagende la configuracion de la prueba aqui:
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Resultados de la Prueba:

Modo de Operacion del ( ) Modo de espera Mado di Configura { ) De piso
EBP- apagado EBP:
( ) Circuito electronico { }Demesa

de proteccion:

NOTA  Adicione rantas tablas sean necesaria para cada modo de operacién.

Punto de Aplicacién * Nivel (kV) Polaridad Resultado/Observaciones
acoplamicnto
Terminales de alimentacién
P +
Termingles de Red de woplamiento /
almentacon en CA desac plamiento
Vermumales de Red de acoplamienta +
almwntwaon e CD desacoplamiento
Terminales de Sefial
Pinza de acoplamicnto .
capacitivo
Pinza de acoplamicnto +
vapacitivo
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1.9. Condiciones y Resultados de la Prueba - Inmunidad a Impulsos de tensién por Maniobra o Descarga

Atmosférica

acoplamicnta/desacoplamiento,

PRUEBA: Impulsos por maniobra o descarga

) NMX J-610/4-5-ANCE-2013 / IEC 61000-4-5:2014-05 19.11.4.4
atmosférica
Meérodo La prucba permite la estimacion de la inmunidad conducida de equipos eléetricos y clectronicos a impulsos por maniobra

unidireccionales provocados por sobre tensiones por maniobras y transitorios en ¢l suministro de cnergia cléetrica. La

interferencia se aplica en modo  simétrico y asimétrico en la fuente de alimentacion utilizando wna red de

Pardmetros requeridos antes de la prucha

Temperatura Ambicnte del Lab. 15235°C
Humedad Relativa 302 60%
Presion Atmosférica 700 a 1060 mbar

Parametros registrados durante la prucba

Temperatura Ambicente del Lab,

Humedad Relativa

Presion Atmosférica

Especificaciones de la Prueba
Definicién de los parimetros dc la forma de Tiempo de Frente 1,2ps x30%
onda Tiempo al valor medio S0ps =20%
Relacién entre Ia tensién pico a circuito abicrto | Tensién Pico cn circuito abierto = 10 % Corriente pico en corto circuito
¥ la corriente pico cn corto circuito +10%
0,5kV 0,25 kA
1,0kV 0,5 kA
2,0kV 1,0 kA
4,0 kV 2,0kA
Impedancia de la Fuente Alimentacién Simétrica 20
Alimentacién Asimétrica 120

Polaridad

Positivo y Negativo

Nuamero de impulsos / polaridad

5 positivos y 5 negativos

Angulos de Fase

0°,90%, 180" y 270 *

Tasa de Repeticion

155 /
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Criteno de cumplimrento:

Entre fase y neutro Nivel Nivel Nivel Impedancia
Entre fasc y puesta a tierra Nivel Nivel Nivel Nivel Impedancia
Entre neutro y pucsta a terra Nivel Nivel Nivel Nivel Impedancia

Equipos utilizados durante la prucba

Descripcidén

Fabricante

Modelo [ ANCELAB Fecha de Cal. Préxima Cal.

Insertar imagen de fa configuracién de la prueba aqui:
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Resultados de la Prucba:

Mudo de Operacién del { X') Medo de espera / Modo de Configuraciondel () De piso
EBP: apagado EBP:
{ } Circuito ¢lectronico de {X) De mesa
proteccion:
NA

NOTA - Adicione tantas tablas sean necesaria para cada modo de operacién,

Punto de acoplamiento Aplicacién Nivel (kV) | Polaridad Resultado/Observaciones

Entre fase y neutro
Alimentacion CA

(linca a linca)

"
Entre fase y puesta a
Alimentacion CA . )
ticrra (linca a ticrra)
Lntre neutro y puesta +
Alimentagion CA atierra (linca a
tierra) -
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1.10.  Condiciones y Resultados de Prueba — Inmunidad a las Radio Perturbaciones Conducidas e

Inducidas (corrientes inyectadas)

PRUEBA: Radio perturbaciones conducidas ¢

NMX ] 579 4 6 ANCE 2006/ IEC 61000 4 6:2006 05 1911.45
inducidas
Metodo La prucba permute la estimacion de la inmunidad conducida de ¢quipos electricos y electronicos a perturbaciones

clectromagneticas provenientes de transmisores de radiofrecuencia miencionados en el rango de frecucncra 150 ki lz a
80 MHz. I 2 mterferencra se aplica en la fuente de alimentacion, linca de sefial y pucrtos de conexion a tierra utdizando

n redd acoplamicnto/desacoplamiento o una pinza de acoplamiento capacitivo.

Parimetros requenidos antes de 1a prucba

Temperatura ambiente del

Laboratorio

15435 C

Humedad Relativa

30260%

Presion Atmosférica

700 a 1060 mbar

Parametros registrados durante la prucba

Temperatura A. del

Laboratorio

Humedad Relativa

Presién Atmosférica

Especificaciones de la Prueba

Caracteristicas del generador de la prucba

Impedancia de Salida

500

Arménicos y Distorsién

Cualquier espurio en la linea espectral de al menos

15 dB por debajo del nivel de la portadora

Modulacién en Amplirnd

B0 % = 5 % cn profundidad
1 kHz + 10 % onda sinusoidal

Dispositivos de Acople y Desacople

Red de
Aco]:lamicnto/Dcsacoplamicn

to

Zee 1500

Pinza de Acoplamiento Capacitivo

Dispositivo de Inyeccion

Dirccta

100 () resistor

Ancho dec Banda en Frecuencia

150 kHz 2 80 MHz

Salto de Frecuencia
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Puerto Nivel Criterio de cumplimiento

Informacion Adicional;

Equipos utilizados durante la prueba

ANCELA
Descripeién Fabricante Modelo B Fecha de Cal. Préxima Cal.

Insertar imagen de la configuracién de 1a prueba aqui
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Resultados de la Prucha:

Mado de Operacidn del
EBP:

{ ) Modo de espera /
apagado

[ 1 Circuito clectronico
de proteccidn;
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Modo de Configuracion del { }De piso
EBP:

( ) Decmesa

NOTA - Adicione tantas tablas sean necesaria para cada modo de operacion.

Puntos de Acoplamiento

Aplicacion

Nivel (V(eficaz)) l Resultado/Qbservaciones

Puertos de Alimentacién

Puerto de Alimentacion CA

CDN M3

Puerio de Alimentacion CID

CDN M2

Lineas

de Seiial

Pinza de Acoplamiento

Capracitivo

Pinza de Acoplamicnto

Capacitive
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LI11.  Condiciones y Resultados de 1a Prueba - Inmunidad a Caidas e interrupciones de Tension

PRUEBA: Caidas ¢ interrupciones de
NMX-J-550/4-11-ANCE-2006 / 1EC 61000-4-11:2004-03 19.11.4.6
tension
Método Laa prucba permite la estimacion de la tnmunidad conducida de cquipas eléctricos y electronicos coneetados a 1a red eléctrica de baja

generador de prochas,

tension para caidas de tension con transicion gradual, |

-a interferencia se aplica en los puertos de la fuente de alimentacion utilizando un

Pardmetros requeridos antes de a prucha

Temperatura ambiente del Laboratorio 15a35°C
Humedad Relativa 30a60%
Presion Armosférica 700 2 1060 mbar

Parimetros registrados durante la prueba

= . ;
Femperatura ambiente del Laboratorio

Humedad Relativa

Presion Atmosférica

Especificaciones de 1a Prueba

Caracteristicas de las interrupciones del Tiempo de Subida Entre 1psy 5 ps
dor de pruch
generacor c prucha Tiempo de Bajada Entre 1 psy 5 ps
Impedancia de Salida del Generador Menor que 0,4 + 0,25 0
prucba
Angulo de Fase Se aplican en el paso por §°
gu B paso p

Tension Nominal de Red (Ut)

Frecuencia Nominal

Aplicacién y Niveles
Interrupciones

Caidas de tensién

Nivel de Prucha en % Ut
(%

0%-0%-40%-70%-80%-90%

Duracién (en periodos)
300 CICLOS
0,5-1-12-30-300-600 CICLOS

Numero de Interrupciones

Ntmero de Caidas de tension

Nivel de
Prucba
en % Ut

Tipo de Interferencia

Duracién

{en periodos)

Criterio de cumplimiento
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Incisn 19.13 de la
Interrupciones 0 300
NMX-J-521/1-ANCE-2012
0 % ciclo
0 1eiclo Inciso 19.13 de la
Caidas de tension 70 30 ciclos NMX-J-521/1-ANCE-2012
30 300 ciclos
20 = 600 ciclos

Informacion Adicional: EL EBP sc aliment6 con 127 Veaa 60 Hz, En modo de cspera. ‘

Equipos utilizados durante la prueba

ANCELA
Descripcién Fabricante Modelo B Fecha de Cal. Préxima Cal.
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Insertar imagen e a con iguracion e a prueba aqui
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Resultados de Ia Prueba:

Modo de Operacion del { ) Meodo de espera Modo de Configuracion del ( ) Decpiso
EBP: apagado EBP-
Circuito electronico ( ) Dcmesa

de proteceton:

NOTA  Adicione tantas tablas sean necesana para cada modo de operacidn.

Interrupciones
Nivel de Prueba uracion Niimero de
. Resultado
(% Ut} {en periodos) Interrupciones
0 300 ciclos
Caidas de tension
Nivel de Prucba (% Nimero de Caidas de
Duracién (periodos) ] Resultado
Ut) tension
0 ¥ ciclo
0 1 ciclo
70 30 ciclos
#20 300 ciclos
90 > 600 ciclos
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1.12.  Condiciones y_Resultados de Prueba - Inmunidad a Arménicas e Interarmonicas (senales

transmitidas por la red - Tabla 11. Curva de Meister).

PRUERA: Curva d. Mester l NMX ] 550/4 13 ANCE 2006 1EC 61000 4 13:2002 03 19.11.4.7

Mctodo I a prucba permite determunar ¢l grado de imnmumidad de cquuipos electricos y electronicos a Armonicas ¢ Interarmonicas
un termunales de alimentacion: Curva de Meister provenientes de cargas no lincales o por la transmision de senales en
las ternunales de alimentacion. La perturbacion se aplica en las terminales de alimentacion del EBP, unlizando la clasc
2 latablalldcla NMX ] 550 4 13 ANCE !EC 61000 4 13.

Parametros necesanios antes de la prucha Temperatura ambiente del Laboratorio. 15a35 C
Humedad Relativa 30260%
Presion Atmosférica 700 a 1060 mbar
Parametros registrados durante la prucha Temperatura ambiente del Laboratorio.

Humedad relativa

Presion atmosferica

Especificaciones de la Prucba

Equipos para la Prucba Fuente de alimentacién

Medidor de distorsidén arménica

Generador de arménicas ¢ interarménicas (Curva de Mecister)

Intcrvalo de frecuencia (f en Haz), paso en Inteevalo de frecuencia Paso de frecuencia AF Nivel de prueba,% U,

frecuencia y nivel de prucha (% Uy) 033xfa2xh 01Xf 3
2xfhal0xf 02Xnh 10
10xfi220x1 02Xf; 4500/f
20xfiadlxh 05Xf 4500/

Nivel Clase 2

Tensién de alimentacion fundamental (Us)

Frecuencia fundamental ()

Tiempo de permanencia /
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Intervalo de frecucncia (Hz) Nivel de prueba,% U, Criterio de cumplimiento
19,8 Hza 12011 3 de 120 Vrms
120 Hz 2 600 Hz 10 de 127 Vrms
Inciso 19.13 de la NMX J 521 1 ANCE 2012
600 Hx 1200 Hz 4500 f dc 127 Vrms
1200 Hr 4 2400 11y 4500/f % de 127 Vims

Informacion Adictonal.

Equipos utilizados durante la prueba

Descrnipeion Fabricante Modelo ANCELAB | Fechade Cal. Préxima Cal.

Insertar imagen de la configuracién de 12 prueba aqui
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Resultados de la Prueba

Modo de Operacion ¢ { )Y Modode espera / Mado de Configuracion del { )De piso

EBP- apagado EBP:
( ) Circwrto clectrémco { ) Dc mesa
de protecaion:

NOTA  Adicione tantas tablas sean necesaria para cada modo de operacion.

Frecuencia (I1z)

Nivel de prucba,% U,

Resultado

19,8 Fz a 120 Hx

3% de 127 Vrms

120 Hz a 600 He

10 % de 127 Vrms

600 Hz a 1200 H=

4500/ % de 127 Vrms

1200 Hz a 2400 Iz

4500/f % de 127 Vims

2. Conclusicnes/ resultados obtenidos de las prucbas

Para la conclusion de los resultados obtenidos se usard la columna “Resultado “de la manera st

NA NO APLICABLE ncisoxc  INCISO DE LA NORMA

C CUMPLE {*) VEASE OBSERVACIONES AL FINAL DEL
NC NO CUMPLE INFORME

Tabla de resultados de la prueba de Inmunidad a Descargas Electrostdticas

Norma Inciso Requisito o prueba Resultado
NMX ] 521 1 ANCE 2012
NMX J 6104 2 ANCE )
212 Incise 191141 lnmumidad a Descargas Electrostiticas
TEC 61000 4 22008 12

Tabla de resultados de Ia prucba de Inmunidad a Campos Electromagnéticos Radiados por seiiales de Radio Frecuencia

Norma Pirrafo

Requisito o prueba / Resultado
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NMX ] 32111-ANCE-2012
NMX ] 350/4 3 ANCE
2008
TEC 61000 4 3:2006 02

Inciso 19.11.4.2:

Inmunidad a Campos Electromagneticos Radiados por senales de Radio Frecuenon,

Tabla de resultados de la prueba de Inmunidad a Réfagas de Impulsos Eléctricos Répidos

Norma Pirrafo Requisito o prueba Resultado
NMX J 521/1 ANCE 2012
NMX J 61074 4 ANCE .
013 Inciso 191143, | Inmunidad 2 Réfugas de impulsos Eléctricos Rapidos
TEC 61000 4 4:2012 14
Tabla de resultados de 1a prucba de Inmunidad a Impulsos por Maniobra o Descarga Atmosférica
Norma Pérmafo Requisito o prucba~ Emisiones conducidas Resuitado
NMX ] 521 1 ANCE-2012
NMX ] 610/4 5-ANCE
013 [nctso 19.11.4.4, Inmunidad a Impulsos de tensién por Maniobra o Descarga Atmosferica.
IEC 61000 4 5:2014 03
"Tabla de resultados de la prucba de Inmunidad a las Radio Perturbaciones Conducidas e Inducidas
Notma Pirrafo Requisito o prueba Resultado
NMX ] 121 1 ANCE, 2012

NMX ] 979 4 6 ANCE
2006:
1EC 61000 4 6:2006 0

[nciso 19,11.4.5:

Inmunidad a kas Radio Perturbaciones Conducidas ¢ Inducidas {corrientes

inyectadas)
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Tabla de resultados de la prueba de Inmunidad a Caidas de Tensién con Transicion Gradual

Norma Pimafo
NMX J 521 1 ANCE 2012

Requisito o prusha Resultado

NMX ) 350 4 11 ANCE 2006 Incso 191146 | [nmunidad 4 Cadas ¢ interrupciones de Tension

1+ 61 41 M

Tabla de resultados de 1a prueba de Inmunidad a Arménicas e Interarménicas en termmnales de alimentacién

Norma Pirrafo Requisito o prueba Resultado
NMX | 221 1 ANCE 2012
Inmunidad a Arménicas e Interarmonivas (senales t ansmitelas por la red  Tably
NMX J 504 13 ANCE 2006: | Inciso 1911.47 e onieas ¢ fnee vas (senalos teansmitudas por Ja rec .

11, Curva de Meister).
[EC 61000 4 13:2002 03
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2.1. Tabal de Condiciones de funcionamien o anorm

NMX-]-521/1- ANCE - 2012 19.11.4 Fenémenos Electromagnéticos

Clausula 19 TABLA: Condiciones de funcionamiento anormal
Caracteristicas de funcionamiento SI/NO Condici de fi
Existen circuitos electrénicos para controlar su funcionamiento del aparato?
Existc la posicidn de “apagado” o “estado de cspera™
El EBP prescniu circuitos electrénicos de proteccién?
E1 EBP sc pucde poner en funcionumiento de manera inadvertidu, esto resulta un mal
funcionamicnto y/o sitnacién peligrosa?
Requisitos de Prucba
Descripcién de lus
Descripcién de los EMP Tipo de Software 19.11.3
Pirrufo condiciones de Descripcidn del PEC Resultado final
Fencionamicnto resultados de prucha 19.11.4 que se requicTa PEC
149.2 N.A.
14.3
19.4
145
19.6 N.A,
147
1498
19.9
1910
19.11.2
19.11.4
19.11.4.1
1911.4.2
1911.4.3
191144
19.11.4.5
19.11.4.6
191147
191148
19. 14X

Enfprmacion complementana:
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INCISO OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

El presente mforme concentra los resultados obtemdos en cada una de las pruchas rcalizadas a la muestra con referencia:

El uso de los resultados obtenidos queda a criterio de la empresa , para los fines

que 2 esta le convenga.

LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN EN ESTE INFORME DE PRUEBA AVALAN
UNICAMENTE A LA MUESTRA PROBADA POR ESTE LABORATORIO

Elaboré

Técnico de Pruebas
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Fotografias dcl EBP

Subscerctaria de Competitividad y Normatividad

Direccinn General de Normuas

Of. No. DGN.312.01.2018.306

Fotografias de las configuraciones de prueba

=== Fin del informe ---
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Naucalpan, Estado de México, a 08 de febrero de 2018.

Ing. ABEL HERNANDEZ PINEDA
Asociacién de Normalizacién y

Certificacién, A.C. (ANCE)

Lic. FERNANDO CHIQUINI
BARRIOS
Factual Services, S.C.

Lic. A. GLORIA MARBAN
VAZQUEZ
Centro de Normalizacién y Certificacién

de Productos, A.C. (CNCP)

Ing. Rebeca Navarrete Gémez

UL de México, S.A. de C.V.

Ing. RICARDO HERNANDEZ
MARQUEZ
A&E Intertrade, S.A. de C.V.

Presentes:

Asunto: Aprobacién del criterio general en

materia de certificacién para la evaluacién de

los juguetes eléctricos considerados en la

NOM-003-SCFI-2014.

Lic. CARLOS PEREZ MUNGUIA
Normalizacién y Certificacién Electrénica
S.C.

(NYCE)

Lic. GABRIEL MATA ALVARADO
TiuV Rheinland de México, S.A. de C.V.

Ing. MARIA ISABEL SANCHEZ

VARGAS

Intertek Testing Services de México,S. A
de C. V.

Lic. LAURA PALOMINO ROJAS
LOGIS Consultores, S.A. de C.V.

@
DIRECCION GENERAL DE NORMAS
15 FEPR 2018
OFICIALIA DE PARTES
OFICIO DESPACHADO

)

IUCRITARIA Dr [COMOMIA

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 34 fracciones IT y X1 de Ia Ley Orgdnica
de la Administracién Publica Federal; 38 fraccién V, 80 fraccion III de la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacién (LFMN) y 91 de su Reglamento (RLFMN), 21 fracciones 1,
XV, XXI del Reglamento interior de esta Secretaria (RISE), y considerando:
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Que la Norma Oficial Mex canaoﬁgm%mfﬁﬁl esthblece las caracteristicas y

O
especificaciones de seguridad | CIQ D Sqésc%:)lﬁptg eléctricos, que se importen o

comercialicen, en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, con el propésito de prevenir

e

peligro a los consumidores y para la conservacién de sus bienes, en términos de ausencia de
riesgo de dafio inaceptable, en funcién de las propiedades de uso de los productos, previendo
el mal uso razonablemente previsible, cuando su instalacién, conservacién y uso,

correspondan a la finalidad a que estén destinados;

Que la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014 *Productos eléctricos —
Especificaciones de seguridad” aplica a los productos eléctricos que utilizan para su
alimentacién la energfa cléctrica del servicio publico, asi como de otras fuentes de energia,
tales como pilas, baterias, acumuladores y autogeneracién, en corriente alterna y/o corriente
continua, con una tensién nominal hasta 1 000 V en corriente alterna y de hasta 1 500 V en

corriente continua;

Que el numeral 3 Referencias de la NOM-003-SCFI-2014 establece que para la aplicacién
de esta norma oficial mexicana, debe aplicarse la norma ofictal mexicana y las normas
mexicanas que se listan, y las normas mexicanas particulares de producto descritas en los
apéndices I, J, K, L, M, N y N vigentes, ya que constituyen disposiciones aplicables para
fines de seguridad, o las que las sustituyan, entre ellas la norma mexicana NMX-J-175/1-
ANCE-2005 "Juguetes eléctricos-Seguridad”;

Que la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 indica en la seccién 7.7 Juguetes
eléctricos, en 7.7.1 El alcance de esta seccién contempla lo establecido en el capitulo 1 de la
norma mexicana NMX-J-175/1-ANCE (véase 3 Referencias), aplicable a juguetes
cléctricos, quedan cxcluidos del alcance de la presente norma los juguetes electrénicos, atdn
si se encuentran dentro del alcance de la norma mexicana NMX-J-175/1-ANCE (véase

definiciones).
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Que la norma oﬁciar OrierO EPADIRATEG014 define como Juguete eléctrico:

producto que se destina para el uso de un nifio menor de 14 afios de edad con propdsitos de

juego, que al menos tienen una funcién que depende de la electricidad y que no incluye

internamente circuitos electrénicos para su funcién principal.

Que en la norma mexicana NMX-J-175/1-ANCE-2005, “Juguetes eléctricos - Seguridad”,

se define:

* Juguete: producto que se destina para el uso de un nifio menor de 14 afios con propésitos de
juego.

* Juguete de baterias: jugucte que contiene o utiliza una o mis baterias como Gnica fuente de
energia eléctrica.

¢ Juguete de transformador: juguete que se conecta a una fuente de alimentacién a través de
un transformador para juguetes y utiliza la fuente de alimentacién como tinica fuente de
energia eléctrica.

e Juguete de doble alimentacién: juguete que pucde hacerse funcionar por medio de una bateria
para juguetes y simultinea o alternativamente como un juguete de transformador.

e Transformador para juguete: transformador de aislamiento de seguridad que se disefia
especialmente para proporcionar una corriente a los juguetes que funcionan con una tensién
extra baja de seguridad que no excede 24 V.

» Componente electrénico: parte en la cual la conduccién estd principalmente asegurada por
los electrones desplazdndose en medio vacio, gascoso o semiconductor.

 Circuito electrénico: circuito que incorpora al menos un componente electrénico.

Que, con el fin de posibilitar la aplicacién, claridad e interpretacion, de la norma oficial
mexicana o normas mexicanas referidas en la misma; sin pretender sobrerregular, modificar
el campo de aplicacién o las disposiciones de Ia misma norma respecto a la existencia en el
mercado de juguetes eléctricos que pueden incorporar mds de una funcién (eléctrica y

electrénica) para su uso destinado.
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Bajo estos considerandos; esta Direccién General de Normas tiene a bien Aprobar para su

aplicacién por esos Organismos de Certificacién acreditados y aprobados el Criterio general

en materia de certificacién siguiente:

1. Criterio general en materia de certificacién para la evaluacién de la conformidad de juguetes

eléctricos, considerados en el alcance de la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014,

con respecto a la norma mexicana NMX-J-175/1-ANCE-2005.

Referente a la agrupacién de familia para juguetes eléctricos, se deben cumplir los siguientes

criterios: SE ;’”‘\

ICRIANA by EoOmouy

Direccron GENERAL DE NORMAS

a. Juguete con base en su funcién principal, conforme a lo siguientg: HES FEB zma

con operacién por medio de motor o inductor, OFICIALIA DE p
DE PARTES

OFICIO DESPACHADO

con operacién por medio de calefactor,

con fuente luminosa,

para experimentos o los no considerados en los tres tipos antes mencionados,

b. Mismo tipo de alimentacién.

- De pilas o baterias, con tensién nominal de alimentacién:

Menor que 12 V excepto botén o R1

Mayor o igual que 12 V y menor o igual que 24 V

Tipo botén o R1

De transformador, se permite una variacién en la potencia asignada de entrada de 20
% considerando como base el modelo de mayor potencia y aplicando el limite hacia
abajo.

De doble alimentacién; considerar los dos anteriores.

c. Los componentes del circuito eléctrico deben ser semejantes o equivalentes en principio

de funcionamiento y disefio.
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Para la seleccién de la(s) muestra(s) representativa(s) de la familia se deberd considerar lo
siguiente:
* De pilas o baterias, sera la de mayor tensién y mayor cantidad de pilas o baterias;
® De transformador o de doble alimentacién, serd la de mayor potencia asignada de
entrada;
* Sila familia incluye juguetes con diferentes materiales, se debe evaluar parcialmente
cada tipo de material (textil, plastico flexible o rigido)
® Y para todos los casos, la muestra que incorpore la mayor cantidad de funciones

obteniéndose los resultados mis desfavorables.

Asimismo, respecto a la Documentacién técnica para la certificacién de Juguetes eléctricos,

se debera presentar lo siguiente:

1. Descripcién general del producto: Debera incluir toda la informacién necesaria que
ayude a comprender el tipo de producto y su funcionamiento seguro. Entre la
documentacién necesaria, se debera incluir, al menos, instrucciones del producto y
las especificaciones técnicas del producto.

Norma aplicada total o parcialmente.

3. Informe(s) de prucbas (ensayos) emitido por un laboratorio acreditado y aprobado.
O informe(s) de pruebas (ensayo(s) reconocido(s) a través de un acuerdo de
reconocimiento mutuo.

4. Para cada modelo o conjunto de modelos con caracteristicas eléctricas semejantes a
ser certificado deberd presentar alguna de las siguientes alternativas:

- Diagrama eléctrico,

- Fotografias que muestren la totalidad de las partes eléfTricas-mterrras; ——
. SE__ | 2B
- Muestra fisica. Focwrra o T

DIRECCION GENERAL DE NORMAS

018
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5. Fotografia de cada modelo a certificar.
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Transitorios

Primero. - Este criterio general en materia de certificacién entrara en vigor a siguiente
de su aprobacién por parte de la Direccién General de Normas de la Secretaria de

Economia.

Segundo. - Este criterio general en materia de certificacién cancela y sustituye al criterio
aprobado en el Oficio DGN.312.01.2017.1944 “Criterio general en materia de certificacién
para evaluar juguetes eléctricos considerados en el campo de aplicacién de la Norma Oficial
Mexicana NOM-003-SCFI-2014 “Productos eléctricos — Especificaciones de seguridad” a
través de la norma mexicana NMX-J-175/1-ANCE-2005 “Juguetes eléctricos Seguridad”

olaquela sustituya.”

Atentamente
EL DIRECTOR GENERAL
_SE_ [N

U~

DIRECCION GENERAL DE NORMAS

‘ 018

LIC.ALBERTO 1 SESTEBAN KIN@IALIA DE PARTES
OFICIO DESPACHADO

no Sin vol. CDDL16.53
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Naucalpan, Estado de México, a 22 de mayo de 2018

Asunto: Emisién del criterio general en materia de

certificacién para la evaluacién de del inciso 9.6.1 de la

Ing. ABEL HERNANDEZ PINEDA
Asociacién de Normalizacién y

Certificacién, A.C. (ANCE)

Lic. FERNANDO CHIQUINI
BARRIOS

Factual Services, S.C.

Lic. A. GLORIA MARBAN
VAZQUEZ
Centro de Normalizacién y Certificacién

de Productos, A.C. (CNCP)

Ing. Rebeca Navarrete Gémez

UL de México, S.A. de C.V.

Ing. RICARDO HERNANDEZ
MARQUEZ
A&E Intertrade, S.A. de C.V.

Presentes:

NOM-003-SCFI-2014.

Lic. CARLOS PEREZ MUNGUIA
Normalizacién y Certificacién Electrénica
S.C.

(NYCE)

Lic. GABRIEL MATA ALVARADO
TV Rheinland de México, S.A. de C.V.

Ing. MARIA ISABEL SANCHEZ

VARGAS
Intertek Testing Services de México,S. A
de C. V.

Lic. LAURA PALOMINO ROJAS
LOGIS Consultores S.A. de C.V.

L
R o ‘ “A -
DIRECCION Gonring o sl
NPy o4 d
Crician!
i O ICIO DESYAT 1 A

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 34 fracciones I1 y XIII de la Ley Orgénica

de la Administracién Publica Federal; 38 fraccion V, 80 fraccién III de la Ley Federal sobre

STIAt P 43245 Fu 5330975
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Metrologia y Normalizacién (LFMN) y 91 de su Reglamento (RLFMN), 21 fracciones I,
XV, XXI del Reglamento interior de esta Secretaria (RISE), la Direccién General de
Normas tiene a bien informarles sobre el nuevo criterio general en materia de certificacién
relacionado con el inciso 9.6.1 de la NOM-003-SCFI-2014, dicho criterio ya se encuentra

publicado en la pagina electrénica de la Secretaria de Economia.

Atentamente

EL DIRECTOR G D

LIC. ALBERTO ESTEBAN MARINA

@ﬁ Sin vol. CDD.15.53

OFICIaLiL o L
Cricio b
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Naucalpan, Estado de México, a 22 de mayo de 2018

Criterio general en materia de certificacién para la evaluacién de del inciso 9.6.1 de la

NOM-003-SCFI-2014.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 34 fracciones II y XIII de la Ley Orgdnica
de la Administracién Publica Federal; 38 fraccién V, 80 fraccién I1I de la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacién (LFMN) y 91 de su Reglamento (RLFMN), 21 fracciones I,
XV, XXI del Reglamento interior de esta Secretaria (RISE), y considerando:

Que la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014 establece las caracteristicas y
especificaciones de seguridad que deben cumplir los productos eléctricos, que se importen o
comercialicen, en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, con el propésito de prevenir
peligro a los consumidores y para la conservacién de sus bienes, en términos de ausencia de
riesgo de dafio inaceptable, en funcién de las propiedades de uso de los productos, previendo
el mal uso razonablemente previsible, cuando su instalacién, conservacién y uso,

correspondan a la finalidad a que estén destinados;

Que la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014 "Productos eléctricos -
Especificaciones de seguridad”" aplica a los productos eléctricos que utilizan para su
alimentacién la energfa eléctrica del servicio publico, asi como de otras fuentes de energfia,
tales como pilas, baterias, acumuladores y autogeneracion, en corriente alterna y/o corriente
continua, con una tensién nominal hasta 1 000 V en corriente alterna y de hasta 1 500 V en

corriente continua;

Que, con el fin de posibilitar la aplicacién, claridad e interpretacién de los esquemas de

certificacién incluidos en el capitulo 9 de la NOM paralos  ° ,
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Bajo estos considerandos; esta Direccién General de Normas tiene a bien Aprobar para su
aplicacién por esos Organismos de Certificacién acreditados y aprobados el Criterio general
en materia de certificacién siguiente:
1. Criterio general en materia de certificacién para la evaluacién de la conformidad del
esquema “9.6.1 Esquema de certificacién con seguimiento del producto en punto de

venta o en la comercializacién”

Al hacer la evaluacién del esquema 9.6.1 debe de seguirse lo siguiente:
9.6.1 Esquema de certificacién con seguimiento del producto en punto de venta o en la

comercializacidén.............

e) Se debe de cumplir con al menos un seguimiento con pruebas tipo. El informe de pruebas
debers entregarse a més tardar al termino del séptimo mes de la vigencia del certificado. Para
el caso de una familia de productos, debe probarse un modelo representativo de ésta,
preferentemente que no sea el modelo que se someti6 a pruebas de manera inicial. La muestra
tipo se toma al azar en la comercializacién o punto de venta (distribuidor o detallista). De no
existir producto en el punto de venta, podrd tomarse una muestra tipo en las bodegas del

titular del certificado.

En caso de no entregarse el informe de pruebas al termino del séptimo mes de la vigencia del
certificado, el organismo de certificacién de producto o la dependencia procedera de acuerdo

a lo sefialado en el numeral 9.5.7 de esta norma.

.................................
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Transitorios
Primero. - Este criterio general en materia de certificacién entrara en vigor al dia siguiente
de su aprobacién por parte de la Direcciéon General de Normas de la Secretaria de

Economia.

Atentamente

EL DIRECTOR G

LIC. ALBERTO ESTEBAN MARINA
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